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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Camera bullet WiFi IP IMOU da 2MP con
illuminazione infrarossi 30m per esterno

+ Formato H.265, H.264

- CMOS 1/2,7" da 2MP

- Risoluzione digitale di 1080P @25IPS
- Ottica fissa di 2,8 mm (114,6°)

+ Zoom digital 16X

+ Videosensore, regione configurabile

* Incorpora microfono

+ Slot MicroSD

* RJ45

IPC-G22P-IMOU ipc-G22pP-IMou

CAMERA BULLET WIFI IP IMOU DA 2MP CON ILLUMINAZIONE
INFRAROSSI 30M PER ESTERNO

DESCRIZIONE

- Bullet Lite 2MP da IMOU offre supervisione in diretto da 1080P, supporta

I'ultima compressione H.265 che pu6 risparmiare fino a 50% di larghezza della
banda e storage. Con certificazione IP67, la camera si pu6 usare in esterni con
diverse condizioni climatiche.

CARATTERISTICHE

+ Video HD de 1080P

- Codificazione H.265

* Incorpora microfono

- Slot per schede MicroSD di fino a 128GB (scheda non inclusa)
* Notifzione 24/7

- Connessione WiFi

- Grado di protezione IP67

- Servizione della nube

SPECIFICHE

- Sensore CMOS 1/2,7" da 2 megapixels

- Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080)

+ Formato di compressione H.265, H.264

- 25 immagini per secondo

* llluminazione infrarossi: 30 metri

- Ottica fissa di 2,8 mm

- Angolo di visione: 114,6°(H), 62,3°(V), 135°(D)

- Zoom digitale 16X

- Videosensore

- Regione configurabile

* Incorpora microfono

- Slot per schede MicroSD di fino a 128GB (scheda non inclusa)
- Interfaz de red Ethernet 100Mbps

- WiFi: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto)
- App IMOU compatible con Android e iOS

- Compatibile con Onvif e CGI

* Incorpora pulsante di reset

- Alimentazione: 12V CC /1A (alimentatore incluso)
- Consumo: <4,8W

- Temperatura di funzionamento de 30°C ~ +50°C
- Umidita relativa: <95%, senza condensazione

- Grado di protezione IP67

- Dimensioni: 84,6 x 70 x 164,6 mm
- Peso0: 260 g

- CE, FCC, UL




